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(!) ATTN: lasciare qui QUESTO TXT x rimando

CAP.4
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CONVERSION TABLE

LEGENDA

FEATURES

Thread Fork coupling

3/4” AF3
1” AF4
1” 1/4 AF5
1” 1/2 AF6
2” AF7
3” AF9

AF
fork

MAX
60°C

Campo di impiego / Use / Utilisation
Per macchine a basso volume
For low-volum e spraying machines
Pour machines basse volum

Per macchine da diserbo 
For crop sprayers
Pour pulvérisateurs

Per atomizzatori
For orchard sprayers
Pour atomiseurs

Componente modulare
Modular component
Composant modulaire

Caratteristiche / Features / Caracteristiques
Portata della pompa
Pump flow rate
Débit de la pompe

Portata
Flow rate
Débit

Pressione d’esercizio
Operating pressure
Pression de service

Cartuccia filtrante
Filtering cartridge
Cartouche filtrante

Prodotti non per uso alimentare
Products not for food use
Produits non pour un usage alimentaire

Temperatura massima
Max temperature
Temperature maxi
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SUCTION AND LINE FILTERS 4
Filtri di aspirazione e mandata
I filtri di aspirazione GEOLINE vengono realizzati in polipropilene, con guarnizioni in EPDM 
(Viton® a richiesta), particolari metallici interni in acciaio inox AISI 304, particolari metallici esterni 
di fissaggio in ottone, cartucce filtranti in polipropilene con reti in acciaio inox AISI 304 o in 
polipropilene.
I filtri di mandata GEOLINE vengono realizzati in polipropilene o nylon rinforzato con fibra di 
vetro, ghiere in polipropilene rinforzato con fibra di vetro, guarnizioni di tenuta in EPDM (Viton® a 
richiesta), particolari metallici interni in acciaio inox AISI 304, cartucce filtranti in polipropilene con 
reti in acciaio inox AISI 304.

Suction and line filters
GEOLINE suction filters are in polypropylene, with EPDM gaskets (Viton® on demand), internal 
mechanical details in AISI 304 stainless steel, external fastening brass details, polypropylene 
filtering cartridge with AISI 304 stainless steel or polypropylene mesh.
GEOLINE line filters are in polypropylene or fiberglass reinforced nylon, with polypropylene back 
nuts, EPDM seals (Viton® on demand), internal mechanical components in AISI 304 stainless steel, 
polypropylene filtering cartridge with AISI 304 stainless steel mesh.

Filtres d’aspiration et filtres en ligne
Les filtres d’aspiration GEOLINE sont en polypropylène, avec joints en EPDM (Viton® sur 
demande), parties intérieures mécaniques en acier inoxydable AISI 304, dispositifs de fixation 
extérieurs en laiton, cartouches filtrantes en polypropylène avec mailles en acier inoxydable 
AISI 304 ou en polypropylène.
Les filtres en ligne GEOLINE sont en polypropylène ou en nylon renforcé par des fibres de verre, 
avec des embouts en polypropylène, des joints d’étanchéité  
en EPDM (Viton® sur demande), des parties intérieures  
en acier inoxydable AISI 304 et des cartouches filtrantes  
en polypropylène avec mailles en acier inoxydable  
AISI 304.
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4 SUCTION AND LINE FILTERS
HIGH PRESSURE 50 BAR LINE FILTERS AGRICULTURE

Part No. F Screen
Material Pack

l/1’ bar Mesh
8137009

G 1/2 F 70 50

30 INOX

5
8137008 40 INOX
8137010 70 INOX
8137021 100 INOX

Part No. F Screen
Material Pack

l/1’ bar Mesh
8137011

G 1/2 F 70 50

30 INOX

5
8137004 40 INOX
8137012 70 INOX
8137022 100 INOX

50 bar

50 bar SWIVEL

SWIVEL

DIMENSIONS
72 F

122

G 1/2

Ø 50

G 1/2

DIMENSIONS
86

122

G 1/2

Ø 50

G 1/2

F

SPARE PARTS KIT

40

64,5

Part No. Screen
Mesh

Screen
Material Pack

K00101041 30

INOX 5
K00101042 40
K00101043 70
K00101044 100

Part No. Description Pack
K00101055 O-Ring body/ screen 20

SPARE PARTS KIT

40

64,5

Part No. Screen
Mesh

Screen
Material Pack

K00101041 30

INOX 5
K00101042 40
K00101043 70
K00101044 100

Part No. Description Pack
K00101055 O-Ring body/ screen 20

Filtres en ligne en laiton pour débits jusqu’à 70 l/min 
et pressions jusqu’à 50 bar.

Filtres en ligne en laiton pour débits jusqu’à
70 l/min et pressions jusqu’à 50 bar. 

Filtri di mandata in ottone per portate fino a 70 l/min 
e pressioni fino a 50 bar.

Filtri di mandata in ottone per portate fino a 70 l/min 
e pressioni fino a 50 bar.

Brass line filters for flow rates up to 70 l/min 
(18.5 USGpm) and pressure up to 50 bar (720 PSI).

Brass line filters for flow rates up to 70 l/min
(18.5 USGpm) and pressure up to 50 bar (720 PSI).
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4 SUCTION AND LINE FILTERS
HIGH PRESSURE 50 BAR LINE FILTERS AGRICULTURE

Part No. F Screen
Material

Effective Area Pack
l/1’ bar Mesh cm² Sq.in.

8137006 30 
8137007

G 3/4 F 150 50
40 

INOX 145 22 5
8137015 80 
8137016 100
8137013 30 
8137014

G 1/2 F 150 50
40 

INOX 145 22 5
8137017 80 
8137018 100

50 bar

DIMENSIONS
F
F

SPARE PARTS KIT

40

125

Part No. Screen
Mesh

Screen
Material Pack

K00101045 30

INOX 5
K00101046 40
K00101047 80
K00101048 100

Part No. Description Pack
K00101056 O-Ring body/ screen 20

Filtres en ligne en laiton pour débits jusqu’à
150 l/min et pressions jusqu’à 50 bar.

Filtri di mandata in ottone per portate fino a 
150 l/min e pressioni fino a 50 bar.

Brass line filters for flow rates up to 150 l/min 
(40 USGpm) and pressure up to 50 bar (720 PSI).



Tecomec S.r.l. 
Strada della Mirandola, 11
42124 Reggio Emilia - ITALY 
Tel. +39 0522 959001 
salesdept@tecomec.it
www.tecomec.com

CERTIFIED
QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001

AGRICULTURE

20
23

  A
00

AG
RI

CU
LT

UR
E

2023  A007950036_R18
10/2022
IT   EN    FR

IT
   

 E
N

   
 F

R

IT   EN   FR




